REGULAMIN

rozliczania kosztow dostawy ciepta do budynkow
i dokonywania rozliczen z uzytkownikami lokali
za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody
uzytkowej

Spétdzielni Budownictwa Mieszkaniowego
w Stalowej Woli

Stalowa Wola dnia 26.02. 2015 r.



|l. Podstawa Prawna
Regulamin rozliczania kosztéw dostawy ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania oraz cieptej wody
do budynkéw oraz dokonywania rozliczen na poszczegéine lokale sporzadzony zostat w oparciu o:
1. Statut Spoétdzielni
2. Umowe sprzedazy ciepta
3. Umowe rozliczeniowa zawartg miedzy SBM a TECHEM — Techniki Pomiarowe Sp. z 0.0.
ul. Romana Maya 1 w Poznaniu.

Il. Uzyte okreslenia
Rozliczajacy - Spotdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego.

Odbiorca- osoba (fizyczna, prawna) posiadajgca tytut prawny do korzystania z lokalu.

Wezet cieplny - polgczone ze sobg urzadzenia lub instalacje stuzace do zmiany rodzaju lub parametrow
noénika ciepta dostarczonego z sieci cieptowniczej oraz regulacji iloéci ciepta dostarczonego do instalacji
odbiorczych.

Wezet grupowy - wezet cieplny w ktorym sg potgczone instalacje odbiorcze obstugujace wiecej niz jeden
budynek.

Instalacja odbiorcza co. — potgczone ze sobg urzgdzenia lub instalacje stuzace do rozprowadzania ciepta
do poszczegdlnych lokali.

Instalacje cc.w. — poiaczone ze sobg urzgdzenia lub instalacje stuzgce do dostarczenia cieple] wody z wezia
do poszczegolnych lokali.

Uktad pomiarowo — rozliczeniowy — dopuszczone do stosowania urzgdzenia stuzace do pomiaru iloci
parametréw nosnika ciepta dostarczonego na potrzeby co., lub ilosci dostarczonej cieptej wody do lokali,
ktorych odczyty stanowig podstawe do obliczen naleznosci z tych tytutow.

Zamoéwiona moc cieplna na potrzeby c.o. — ustalona przez Spoéidzielnig najwigksza moc cieplna jaka

w ciagu roku wystepuje w danym budynku dla warunkéw obliczeniowych, ktora powinna uwzglednia¢ moc
cieplng niezbedng dla pokrycia strat ciepta w budynku zapewniajgc utrzymanie normatywnej temperatury,
ustalona w umowie sprzedazy ciepta dla danej nieruchomosci.

Zaméwiona moc cieplna na potrzeby centralnej cieptej wody — jest to moc niezbedna ustalana przez
Spotdzielnie dla podgrzania wody uzytkowej do temperatury normatywnej oraz ilosci zuzywanej przez
budynek., ustalona w umowie sprzedazy ciepta dla danej nieruchomosci.

Powierzchnia grzewcza — jest to powierzchnia uzytkowa lokalu okreslona polskg normg PN — 70/B-02365
(do powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego zalicza sie powierzchnig: pokoi, kuchni, przedpokoju,
lazienki, natomiast do powierzchni uzytkowej lokalu uzytkowego zalicza si¢ powierzchnig wszystkich
pomieszczen wchodzgcych w skiad lokalu.)

Okres rozliczeniowy — od 01.01. do 31.12 kazdego roku.

Jednostka rozliczeniowa — lokal, cze$¢ budynku, budynek zasilany z wezla cieplnego.

Okres grzewczy - okres miedzy 01.09. — 30.04 roku nastgpnego.

Taryfa ciepta — ceny stosowane przez dostawce ciepta (PEC St. Wola) zatwierdzone przez Urzad Regulacji
Energetyki.

lll. Postanowienia ogolne

1. Dane budynkow objetych rozliczeniem,
- moc zamoéwiona na potrzeby co.
- moc zamoéwiona na potrzeby c.c.w.
- grupa taryfowa
zawarte sg w zatgczniku do umowy — sprzedazy ciepta dostarczonego do SBM i stanowig podstawg
do ustalenia przewidywanych kosztow ciepta zuzywanego przez budynek w okresie rozliczeniowym.
2. Rozliczenie z indywidualnymi odbiorcami prowadzone sg w systemie:



a) opomiarowanym — gdy budynek i lokale posiadajg cieptomierze, wodomierze ¢.c.w., rozliczenie
nastepuje wg faktycznych kosztow zuzycia ciepta na co. i c.c.w. w okresach miesiecznych.

b) ryczattowym — gdy instalacje odbiorcze w lokalach nie zostaly wyposazone w cieptomierze
a w ktérych zamontowano elektroniczne podzielniki kosztéw ogrzewania oraz wodomierze C.C.W.

c) mieszanym — gdy w budynku instalacja odbiorcza zawiera podzielniki kosztéw ogrzewania oraz
czesé lokali wyposazona zostata w cieptomierze.

IV. Rozliczenia budynkow i lokali wyposazonych w cieptomierze

i wodomierze c.c.w.

1.Rozliczenie budynkow i lokali wyposazonych w cieptomierze odbywa si¢ w okresach miesigcznych  wg
faktycznych kosztdéw zuzycia ciepta na centralne ogrzewanie w poszczegolnych lokalach, natomiast kosztéw
c.cw. wg zasad opisanych w rozdziale V.
2.Podstawg do rozliczen sa:

a) moc zamdwiona na c.o. dla poszczegolnych lokali

b) moc zamoéwiona na c.o. dla budynku(ow)

c) odczyt cieptomierza na c.0. w wezle budynku dokonywany w okresach miesigcznych.

d) odczyty cieptomierzy z poszczegolnych lokali
3.Przyjmuje sie dla mieszkan wspotczynnik wyrownawczy potozenia dia wszystkich lokali rowny 1,0.
4 Wzér rozliczenia ciepta stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
5.W przypadku niesprawnosci cieptomierza lub potrzeby jego wymiany (np. legalizacji) w trakcie sezonu
grzewczego, za czas hiesprawnosci licznika przyjmuje sig $rednie zuzycie energii ciepinej w budynku za dany
miesigc proporcjonalnie do czasu niesprawnosci licznika i powierzchni lokalu.
6.W przypadku koniecznoéci demontazu licznika w trakcie trwania sezonu grzewczego uzytkownik lokalu
winien wykonaé wiasnym kosztem i staraniem potgczenie instalacji w miejscu zdemontowanego licznika
ciepta umozliwiajgc przesyt ciepta do lokalu, z zastrzezeniem ust. 9.
7. Rozliczenie ciepta dla lokalu w ktérym zaistniata sytuacja opisana w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziatu odbywa sie
wg procedury w zatgczniku nr. 2 do niniejszego regulaminu.
8. O wszelkich niesprawnosciach cieptomierza oraz mozliwosciach ich usuniecia uzytkownik lokalu informowany
jest przez dziat techniczny Spdtdzielni.
9. W przypadkach spornych dotyczacych uszkodzenia licznikéw decyzje w sprawie rozwigzywania problemow
podejmuje Zarzad SBM.

V. Rozliczenie kosztow ciepta dla budynkow i lokali wyposazonych
w elektroniczne podzielniki kosztow ogrzewania oraz wodomierze ccw.

1. Rozliczenie kosztow energii cieplnej dostarczonej do lokalu na potrzeby co. i c.c.w. polega na
poréwnaniu rzeczywistych kosztéw poniesionych w okresie rozliczeniowym a wysokoscig wniesionych
zaliczek na co. i c.c.w.

2. Oplaty na centralne ogrzewanie oraz podgrzewanie wody sg na dany okres rozliczeniowy ustalane
zaliczkowo dla kazdej nieruchomosci oddzielnie z uwzglednieniem aktualnych cen ciepta oraz $redniej
iloéci ciepta, dostarczonego do budynku obliczone na bazie ostatniego okresu rozliczeniowego.

3. Jezeli wciggu okresu rozliczeniowego nastepujg zmiany w warunkach dostawy ciepta powodujgce istotne
zmiany w wysokosci kosztdéw ( np.znaczna podwyzka cen ciepta ) to dopuszczalna jest korekta
zaliczkowo ustalonych optat za dostawe ciepta do lokali. Decyzje o korekcie podejmuje Rada Nadzorcza
Spotdzielni na wniosek Zarzadu w oparciu o przedstawione kalkulacje.

4. Optaty zaliczkowe na c.o. i c.c.w. ustalane sg indywidualnie dla kazdego budynku i zatwierdzane przez
Rade Nadzorcza, zaliczki na centralne ogrzewanie mogg by¢ ustalane raz na rok lub z podziatem na
SEZOon grzewczy.

5. Na poczet kosztéw wymienionych w ust. 2 pobiera sig od odbiorcéw w lokalach zaliczki oddzielnie na
podgrzewanie wody i centralne ogrzewanie:

a) zaliczka na centralne ogrzewanie wyliczona w z/m?m-c powierzchni uzytkowej mieszkania przy czym dia
lokali uzytkowych zaliczka ta zostaje powigkszona o 35%, za wyjgtkiem:

- lokalu KUL w nieruchomosci przy ul. Popietuszki 6 dla, ktorego zaliczke wyliczong dla lokali
mieszkalnych powigksza sig 0 90%,

- Banku PKO SA w nieruchomosci przy Al. Jana Pawta Il 13 dla, ktérego zaliczke wyliczong dia lokali
mieszkalnych powieksza sie o 100%,

b) zaliczka na koszty state do podgrzania wody wyliczona w (zZ¥fm?m-c) powierzchni uzytkowej lokalu
(mieszkalnego, uzytkowego),

¢) zaliczka na koszty zmienne do podgrzania wody wyliczona w zt/m?® ustalana jest w oparciu o zuzycie
cieplej wody w okresie poprzedzajacym rok rozliczeniowy, a w przypadku braku wodomierzy wyliczona
zostaje wg osob zamieszkatych w lokalu na dzierh 31 pazdziernika roku poprzedzajacego rok rozliczeniowy,



ujetych w oswiadczeniu sktadanym na potrzeby ziozenia deklaracji o wysokosci optaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, przyjmujac wielkos¢ 2,5 m*/osobe/m-c
Wiw zaliczki wnoszone sa w okresach miesigcznych. Dla lokali uzytkowych wystawiane bedg f-ry VAT

6. Rozliczenie kosztow dostawy ciepta do danego lokalu (co, i c.c.w.) nastepuje do korica | kwartatu roku
nastepnego po okresie rozliczeniowym.

7. Rozliczenie kosztow centralnego ogrzewania dla poszczegoinych lokali w systemie ryczattowym odbywa
sie wg systemu elektronicznych podzielnikow z uwzglednieniem wspotczynnikdw korekeyjnych, ujetych
w umowie z firmg rozliczeniowa.

8. W budynkach wyposazonych w podzielniki rozliczenie polega na przeniesieniu kosztow optaty state]

i zmiennej w danym budynku za dany okres rozliczeniowy na poszczegoine lokale w tym budynku wg
zasad:

- 40% kosztow dzielone wg kryterium powierzchniowego (koszty state)

- 60% kosztow dzielone wg kryterium podzielnikowego (koszty zmienne)

9.  Wlokalu w ktorym:

a) uzytkownik nie dopuscit do zainstalowania podzielnikow
b) wystapit brak odczytu drogg radiowg a uzytkownik uniemozliwit wykonanie odczytu kontrolnego
bezposrednio w lokalu
¢) zniszczyt podzielniki zuzycia ciepta
- koszty za ten lokal ustala sie jako iloczyn: powierzchni uzytkowej lokalu x $redni koszt ogrzewania 1 m?
powierzchni uzytkowej budynku x wspdiczynnik zwigkszajacy 2.0.
Sredni koszt ogrzewania 1m? powierzchni uzytkowej budynku oblicza sig jako iloraz kwoty catkowitych
kosztow ogrzewania budynku przez sume powierzchni uzytkowej lokali podlegajacych rozliczeniu.

10. Przy rozliczeniu kosztow w oparciu o system podzielnikowy stosuje sig wspoiczynniki korygujace,
uwzgledniajgce potozenie lokalu w bryle budynku. Wspdiczynniki te wyliczone s3 przez firme rozliczajgcg
. TECHEM" wg mocy cieplnej w oparciu o dokumentacje techniczng uwzgledniajaca potozenie mieszkan.
Dopuszcza sie zmiany wspdiczynnikow korygujgcych.

11. Jezeli na podstawie wskazar urzadzeri podzielnikowych zuzycie ciepta w danym lokalu jest
razaco niskie czyli jest mniejsze niz 0,4 $redniego zuzycia w przeliczeniu na m? powierzchni
uzytkowej dla wszystkich lokali zasilanych z tego samego wezla, to obciazenie tego lokalu kosztem
indywidualnego zuzycia ciepta ustala si¢ w wysokosci obliczonej dla 0,4 Sredniego zuzycia
w przeliczeniu na m? powierzchni uzytkowej dla wszystkich lokali zasilanych z tego samego wezia
Pod pojeciem zuzycia w danym lokalu rozumie si¢ sume wartosci odczytow zarejestrowang przez
podzielniki kosztow c. 0. w danym sezonie rozliczeniowym, skorygowang o warto$¢ wspotczynnika
wyréwnawczego z tytutu potozenia lokalu.

VI. Zasady funkcjonowania systemu indywidualnego rozliczania
kosztow centralneqo ogrzewania za pomoca elektronicznych
podzielnikéw kosztow.

1. Do rozliczenia kosztow centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i uzytkowych stuzg elektroniczne
podzielniki kosztow z odczytem droga radiowg typu ,Data IlI” firmy TECHEM, zamontowane na grzejnikach.
2. Podzielniki elektroniczne wyposazone sg w mikroprocesor przetwarzajgcy informacje o aktualnej temperaturze
i mocy grzejnika w wyniku czego wyznaczone jest zuzycie ciepta. Wyposazone sg w ciekiokrystaliczny
wyswietlacz informujacy o:

a) aktualnej wartosci zuzycia w roku rozliczeniowym

b) zuzyciu za ostatni okres rozliczeniowy

¢) 4 ostatnie cyfry numeru podzielnika
Kazdy rok rozliczeniowy rozpoczyna sig od samoczynnego zerowania podzielnika i przekazania
zarejestrowanej wartosci do pamigci podzielnika.
UWAGA: Jezeli podczas pracy podzielnika pojawi si¢ na wyswietlaczu kod btedu: C-1,F-1 lub F-7
nalezy niezwlocznie zglosié ten fakt do dziatu technicznego w siedzibie Zarzadu SBM pokéj nr 12.
3. Podzielniki kosztéw zamontowane na grzejnikach powinny by¢ chronione przed uszkodzeniem
mechanicznym. Stwierdzenie przypadkow uszkodzenia plomby, proby przemieszczenia potozenia podzielnika
na grzejniku traktowane beda jako umys$ine spowodowanie uszkodzenia i podlega¢ beda sankcjom
okreslonym w niniejszym regulaminie.
4. Odczytow podzielnikéw kosztéw na koniec okresu rozliczeniowego tj. wg stanu na 31 .12 danego roku,
dokonujg pracownicy firmy rozliczeniowej w okresie od 02.01. do 16.01. roku nastgpnego. Pracownicy ClI
posiadajg upowaznienie do ich dokonywania. Odczyty wykonywane sa drogg radiowa. W przypadku braku
mozliwosci wykonania odczytéw drogg radiowa, odczytujacy jest uprawniony do wejscia do lokalu



“\'\‘\ —

i wykonania odczytu kontrolnego wskazan podzielnika bezposrednio z wyswietlacza. W przypadku braku
mozliwosci wejscia do lokalu firma rozliczajaca wyznacza dodatkowy termin odczytu kontrolnego i przekazuje
wraz z wykazem lokali do SBM. Spéidzielnia zobowigzana jest do poinformowania uzytkownikéw lokali

o terminie odczytu kontrolnego. Osoba dokonujgca odczyty winna posiadaé identyfikator ze zdjgciem

w widocznym miejscu. Odczytéw dokonuje sig w obecnosci osoby pefnoletniej.

5. W przypadku wykonania odczytu kontrolnego uzytkownik lokalu zobowigzany jest do zapewnienia odczytu
kontrolnego. Uzytkownik lokalu zobowiazany jest do zapewnienia swobodnego dostepu do grzejnikéw w celu
sprawnego dokonania  odczytéw ( usunigcie mebli, obuddw grzejnikow itp.).

8. Pracownicy firmy rozliczeniowej w czasie odczytu kontrolnego sprawdzajg stan techniczny podzielnika, stan
plomb. Wszelkie uwagi zglaszane przez uzytkownika zostajg odnotowane w karcie serwisowe;j.

Jezeli uszkodzenie nastgpito z winy uzytkownika wymiana odbywa si¢ na jego koszt zgodnie z cennikiem Techem
a lokal zostaje rozliczony wg zasad opisanych w rozdz. V pkt 8.

7. Wyniki kontroli w kazdym mieszkaniu (lokalu uzytkowym) sg zapisywane do karty serwisowej. Zgodnosc
danych zawartych na karcie i wartos¢ odczytu kontrolnego potwierdzajg podpisami odczytujgcy i uzytkownik
lokalu. Podpis czytelny sktada osoba dorosta obecna w trakcie odczytu reprezentujgca uzytkownika.

W przypadku odmowy podpisu lokatora uwaga taka zostaje odnotowana w karcie serwisowej. Ponowny
odczyt zostanie dokonany w obecnosci pracownika administracji.

8. W przypadku braku zgody uzytkownika na wejscie do lokalu w celu wykonania odczytu kontrolnego, fakt
ten zostaje zgtoszony do Spotdzielni. Jezeli dalej bedzie brak zgody na wejscie do lokalu wowczas
uzytkownik zostanie rozliczony wg zasad ujetych w rozdz. V pkt.9.

9. W przypadku uszkodzenia podzielnika kosztéw przez uzytkownika jest on zobowigzany do niezwiocznego
powiadomienia o tym administracje osiedla, a ta firme rozliczajgca. Fakt ten z okresleniem rodzaju
uszkodzenia zostanie odnotowany w protokole. Jezeli wskutek uszkodzenia nie bedzie mozliwosci odczytu
wskazan podzielnika lub zerwana zostanie plomba zabezpieczajgca, wowczas do rozliczenia za okres nie
opomiarowany dla pomieszczenia w ktérym nastgpito uszkodzenie podzielnika przyjmuje sie oszacowanie wg
systemowej tabeli stopniodni firmy ,TECHEM"

10. W przypadku uszkodzenia podzielnika kosztow bez winy uzytkownika (np. awarie urzgdzen itp.) zuzycie na
uszkodzonym  podzielniku zostanie oszacowane wg $redniego zuzycia w budynku w przeliczeniu na moc
grzejnika (oznaczenie metody ~ szacowania SL firmy TECHEM ). W przypadku awarii wszystkich podzielnikow
niezawinionej przez uzytkownika i braku mozliwosci wykonania odczytu koszty ogrzewania mieszkania zostang
wyliczone jako iloczyn : powierzchni uzytkowej lokalu x $redni koszt ogrzewania 1m? powierzchni uzytkowe;
budynku.

11. Pomieszczenie z grzejnikami nie opomiarowanymi (tj bez zamontowanych podzielnikow kosztow
ogrzewania) rozliczone zostang wg zasad ujetych w rozdz. V pkt. 9 proporcjonalnie do ich powierzchni
uzytkowej. Powierzchnie pomieszczen na prosbe firmy rozliczajgcej podaje SBM.

12. W przypadku zmiany uzytkownika — uzytkownik zdajacy, sprzedajgcy lokal ma obowigzek powiadomienia

o tym fakcie administracje osiedla w celu dokonania odczytu podzielnikow.

Osoba zdajaca, sprzedajgca lokal winna pozostawi¢ adres w administracji osiedla do celéw korespondenciji.
Rozliczenie osoby zdajgcej bedzie zrealizowane na podstawie wniesionej za ten okres zaliczki.

13. W przypadku braku protokotu odczytu podzielnikéw przy sprzedazy lokalu mieszkalnego
(uzytkowego) rozliczenie Kosztow ogrzewania nastgpi w oparciu o najblizszy odczyt zapisany w pamigci
podzielnika. Wartosci odczytdéw zapisywane sg w pamigci podzielnika na 15-sty i ostatni dzien kazdego
miesigca. Odczyt jest wykonywany przez firme rozliczeniowa na pisemne zlecenie SBM. Jezeli nie bedzie
mozliwosci odczytania wartosci odczytdw z pamigci podzielnika np. na wskutek jego uszkodzenia, koszty
ogrzewania z nabywcg lub zdajgcym lokal bedg rozliczone na  podstawie systemowej tabeli stopniodni
w oparciu o okres uzytkowania mieszkania lub lokalu uzytkowego przez kolejnych uzytkownikow.

VIl. Rozliczenie budynkow i lokali gdy instalacja odbiorcza zawiera
podzielniki kosztow ogrzewania a czesc lokali wyposazona zostala
w cieptomierze.

1. Lokale wyposazone w podzielniki kosztéw ogrzewania oraz wodomierze c.c.w. zostajg rozliczone wg
zasad ujetych w rozdz. Vi VI.

2. Lokale wyposazone w cieptomierze oraz wodomierze c.c.w. rozliczane sg wg zasad ujetych w rozdz. IV
zwiekszajgc wskazania cieptomierzy lokalowych o 5% (Uwzglednienie strat ciepta na przesyt z wezta do
lokalu).

3. Rozliczenie podgrzewu wody uzytkowej dobywa sie w cyklu 12 — to miesigcznym.

4. Dla lokali uzytkowych wystawiane bedg faktury VAT.

5. W rozliczeniu rocznym koszt ciepta dostarczonego do budynku na potrzeby centralnego ogrzewania oraz
podgrzewu wody uzytkowej pomniejszony bgdzie o koszty wynikajgce z sumy wskazar cieptomierzy

i wodomierzy c.c.w., (pkt 2 i 3) w roku rozliczeniowym. Tak wyliczony koszt przypada do rozliczenia

w systemie podzielnikéw oraz ryczattu wody po dokonaniu odczytow mieszkaniowych wodomierzy c.c.w. na



koniec roku rozliczeniowego.

6. Wyniki rozliczenia kosztéw dostawy ciepta do lokali rozliczane sg ze zobowiazaniami Czionka wobec
Spotdzielni tj. optatami czynszowymi, sptata kredytu , innymi zobowigzaniami finansowymi.

a) Nadptaty za rozliczenie kosztow dostawy ciepta nie przekraczajgce 2 miesigcznego naliczenia
czynszowego na danym lokalu zostang zaliczone na poczet optat eksploatacyjnych.

b) Nadpfaty powyzej 2 miesigecznego naliczenia czynszowego mogg by¢ wyptacane na indywidualne
zadanie czionka po wezesniejszym uzgodnieniu terminu ze Spotdzielnia.

¢) Doptaty wynikajgce z rozliczenia ciepta mogg by¢ roztozone przez Zarzad na wniosek diuznika na raty co
najwyzej na okres 2 miesigcy.

7. Osoby regulujgce zaptate czynszu poprzez state zlecenia z rachunkéw ROR moga po otrzymaniu
rocznego rozliczenia kosztow dostawy ciepta w ciggu 2 tygodni ziozy¢ wniosek o roziozenie dopfaty na raty
co najwyzej na okres 2 miesigcy. W przeciwnym przypadku cata doptata zostanie jednorazowo pobrana

z rachunku.

VIIl. Postanowienia koncowe

A. Zasady odczytu wodomierzy wody cieptej do rozliczen kosztéw podgrzewu.

1. O terminie dokonywania odczytéw wodomierzy wody cieptej lokatorzy zostajg powiadomieni z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie to zostaje wywieszone na tablicach ogtoszen w klatkach
schodowych opatrzone pieczecig administracji osiedla.

2. Zgodno$¢ odczytow wskazan wodomierzy lokator lub petnoletnia osoba potwierdza wiasnorecznym
czytelnym podpisem.

3.W przypadku nieobecnosci w terminie odczytow lokator do 31.12 roku objetego rozliczeniem dostarcza
odczyty wodomierzy na pimie potwierdzonym wiasnorgcznym podpisem.

4. Odczyty zgloszone telefonicznie nie bedg przyjmowane przez administracje osiedla.

5. W przypadku braku odczytu wodomierzy do 31.12 roku rozliczeniowego wniesione zaliczki bgdg
rozliczone wg ilosci osob zamieszkatych w lokalu na dzien 31 pazdziernika roku rozliczeniowego ujetych

w o$wiadczeniu skladanym na potrzeby ztozenia deklaracji 0 wysokosci opfaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przyjmujac ryczait 2,5 m*osobe /m-c.

6. W przypadku braku opomiarowania zuzycia cieptej wody rozliczenie lokalu nastapi wg procedury opisanej
pkt 5.

7. Nie zastosowanie sie do zapiséw ujetych w pkt 1-6 wyklucza pédzniejsze reklamacje dotyczace rozliczenia
C.C.W.

8. Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach korekte rozliczenia ccw. O przyjgciu | sposobie rozliczenia
takich reklamacji decyduje Zarzad Spétdzielni informujac o tym pisemnie osobe sktadajacg reklamacje
uzasadniajac indywidualng decyzje.

B. Inne postanowienia.

1. Uzytkownicy lokali (mieszkalnych, uzytkowych) nie moga bez zgody Spétdzielni dokonywac jakichkolwiek
przerébek w instalacjach centralnego ogrzewania oraz centralnej cieptej wody lub dokonywac ich regulacji.
Powyzsze nie dotyczy regulacji doptywu czynnika grzewczego do grzejnikow za pomocg zaworow
termostatycznych.

2. Zabrania sie dokonywania samowolnego zdejmowania glowic termostatycznych (zrywania Plomb) zmiany
nastaw wstepnych zawordw itp.

3. Wszelkie nieprawidiowosci w zakresie niedogrzania mieszkan, uszkodzen pracy instalacji centralnego
ogrzewania, brak wiaéciwej temperatury cieptej wody itp. winny by¢ zgtaszane do administracji osiedli.

4. Nie zastosowanie sie uzytkownikow do zasad ujgtych w pkt 1 i 2 spowoduje obcigzenie ich przez
Spotdzielnie optatami w wysokosci wynikajacej z poniesionych kosztow przywrocenia instalacji do stanu
pierwotnego, powigkszonymi o ewentualne straty spowodowane nastepstwami dokonanych zmian np.
skutkami niedogrzania lokali, kosztami no$nika ciepta, ponownej regulaciji itp.

5. Koszty utrzymania sprawnosci cieptomierzy i ich legalizacji ponosi uzytkownik lokalu. W przypadku utraty
waznosci cechy legalizacyjnej cieptomierza lokal bedzie rozliczany wg. zat. nr 2 do niniejszego regulaminu.
6. Dopuszcza sie mozliwosé przejecie kosztow wymienionych w pkt 5 przez Spdtdzielnig w przypadku
ustanowienia przez Rade Nadzorczg optaty statej ponoszonej przez uzytkownikéw lokali u ktorych sg
zainstalowane cieptomierze.

7. Wprowadza sie jednolity wzér (zat. Nr 3) karty do rozliczen kosztéw dostarczonego cieptg do lokalu

i budynku.

8. Sprawy nie ujete w niniejszym regulaminie regulujg akty prawne wymienione w | rozdziale regulaminu.
9.Rozliczenie ciepta dla os6b nie uwlaszczonych a zamieszkatych we wspolnotach mieszkaniowych
powstalych z zasobéw Spétdzielni odbywa si¢ wg regulaminéw obowigzujgcych w tych wspolnotach na



podstawie danych rozliczeniowych przekazanych przez Zarzadcdw tych wspolnot.

Integralng czescia niniejszego regulaminu s zatgcznikinr 1, 2, 3
Zat. Nr 1 Rozliczenie kosztow dostawy i zuzycia ciepta do lokalu

Zat. Nr2 Rozliczenie kosztow dostawy i zuzycia ciepta do lokalu w przypadku niesprawnosci lub braku

cieptomierz w okresie rozliczeniowym.
Zat. Nr 3 Rozliczenie kosztéw dostawy ciepta (co + ccw) karta SBM.

Niniejszy regulamin zostat uchwalony przez Rade Nadzorczg dnia 26.02.2015.

i obowigzuje od 01.01.2015r.

Uchwata nr 4 z dnia 26.02.2015 .
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ZALACZNIK NR 1 - do Regulaminu rozliczania kosztéw dostawy ciepla

Rozliczenie kosztow dostawy | zuzycia ciepta dia lokalu Nr ...

przyul. ... ... ... ... wStalowe] Woliwm-cu ... ... ... 20... roku.

Wskazanie licznika ciepta w wezle budynku{dw):

-Poprzednie

=Bigface e s

- Q,, zuzycie ciepta w welle

Wskazanie licznika ciepla w lokalu:

~Popizedte L

- Biezgce

- Q, zuzycie cieptawiokalt

- Moc zaméwiona c.o. dia lokalu

- CQ_ suma zuzycia ciepta we wszystkich lokalach

- N liczba lokali w budynku{ach)

-(Q,, - Q) / N zuzycie ciepta w klatkach i straty ciepfa przypadajgce na lokal

-Q + (Q, - Q) / N calkowite zuzycie ciepla w lokalu w okresie rozliczeniowym ...
Optata:’ J.ML: ltosc: Cena: Netio [z1] | VAT [21]] Brutto [24]] ‘

Za pobrane cieplo GJ . -0 T T e

Przesyiowa - zmienna GJ e S | e b i

Stala za moc zamowiong MW L LadMw

Staia przesylowa MW [ L MW L e ] et
RAZEN: — - —

GJ
GJ
GJ

GJ
GJ
GJ
MW
GJ

GJ
GJ



ZALACZNIKNR 2 - do Regulaminu rozliczama kosztow dostawy ciepla

Rozliczenie kosztow dostawy | zuzycia ciepta dia lokalu Nr .
przy ul. .. . W Stalowe] Woliwm-cu ... . 20 . roky,
w przypadku niesprawnosci lub braku cieplomierza w okresie rozliczeniowym

Wskazanie licznika ciepta w wezle budynku

- Poprzednie GJ

- Biezace GJ

- Q, zuzycie ciepla zmierzone w wezle GJ

- P, Moc zamowiona €.0. didlokalu e MW

- p powierzchnia uzytkowa loalu w przypadku braku lub niesprawnosci cieplomierza e m’

- Q,, zuzycie ciepta w lokalu w przypadku braku iub uszkodzenia cieptomierza S GJ

- Qi calkowite zuzycie ciepla w lokalu w przypadku braku lub uszkodzenia cieptomierza i GJ

- 5Q,, suma zuzycia ciepta w lokalach w przypadku braku lub niesprawnosci ich cieptomierzy ... GJ

- P,, powierzchnia uzytkowa budynku m’

- n liczba rozliczanych iokali w budynku

- Q suma ciepla zarejestrowana lokalach ze sprawnymi licznikamiciepla e GJ

- Qez wsp ZUZYCiE Ciepta w czesciach wspoinych budynku do roziiczenia na wszystkie lokale GJ

. chvrsp = Qw 2 QL, - SQ‘.:: ......... GJ

-W = Q, / P.. $rednie zuzycie ciepia w okresie rozliczeniowym Gdm’

-q = Qezusp / N 2UZYCIE CiEPI2 W czesciach wspdlnych budynku przypadajgce na jeden lokal e GJ

- Qn = WX Py GJ

By | o e e e e GJ
Opiata: T M. Nosé: Tena: | Netto [21] VAT 121l | Brutto [24]]

Za pobrane cieplo GJ 6 P . zWGd

Przesytowa - zmienna GJ Qe L. 2WGd s St D

Stata za moc zamowiong MW Pum .. ZIMW e s P e

Stala przesyiowa MW Pam — ZUMW | . L e e
RAZEM: -~ - e TR T ;

Uwaga:

Przedstawiona w zataczniku metoda rozliczania kosztow dostawy i zuzycia ciepta w lokalu stosowana
bedzie w sytuacji gdy nie mozliwe bedzie ustalenie kosziu dostawy | zuzycia ciepta w lokalu na podstawie
przeplywu czynnika grzejnego zarejestrowanego przez cieptomierz nalezacy do rozliczanego lokalu.

Uzytkownik lokalu zobowiazany jest przediozyC W Spétdzieini w okresie rozliczeniowym
dokument{y) - podpisany(e) przez upowazniong 0sobg lub instytucje, z ktorego(ych) wynika:

. Data demontazu cieptom. oraz stan jego licznika, przelicznika i(lub) wodomierza w momencie demontazu
- Data montazu cieptomierza oraz stan jege licznika, przelicznika i(lub) wodomierza w momencie montazu



-
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ROZLICZENIE KOSZTOW DOSTARCZONEGO CIEPLA

I. Rozliczenie kosztow ogrzewania:

Zatgcznik rozliczenie ,TECHEM" nadptata / niedopfata...................... zt
Il. Rozliczenie kosztow podgrzania wody:

1. Koszty podgrzania wody na budynku:

a) Koszt staly: )  semeeassereaiaee zt
p) Pow. budynku: e m";
o) Kosztstalynam’ {poz. 1a/poz. by oo zt
d) Koszi zmienny: b T crsai
e) llost podgrzanej wody na budynku: e m>
f) Koszt podgrzania 1 m® wody (poz. 1d/poz. 1€): o zt
2. Koszty podgrzania wody dia lokalu:
stany wodomierzy c.ewna01.01 ... ... ' . m®
stany wodomierzy ccwna 3112 .. ' 1. m®
a) Naliczona zaliczka w ............ SR, o S . 0.5 zt
wtym: koszt staty: ... zt
. koszt zmienny: ........ e 2 . ....m
b) Rzeczywisty koszt podgrzania wody: ... = zt
wiym: KOSzt Staty: oo iiecnnenne zt (pow. lok.......... MEX e zifm?)
koszt ZMISNNY: ..................2d (Zuzycie.......... MY nennnnns z¥m®)
3. Bilans (poz. 2a — poz. 2b): nadptata / niedoptata...................... zt
ill. Bilans zuzytego ciepia:
1. Pkt!+ pktil: nadptata /niedopfata...................... 2



