SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH
WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Zaproszenie do ziozenia oferty na petng wymiane dzwigow osobowych (3 szt.)
zainstalowanych w zasobach SBM w Stalowej Woli (budynek wielorodzinny przy ul. J.
Popietuszki 17A) zgodnie z programem DOSTEPNOSC PLUS.
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|. OFERTA POWINNA ZAWIERAC:

. Nazwe i siedzibe oferenta oraz date sporzadzenia oferty.
. Sciste okreslenie przedmiotu oferty z podaniem zakresu wykonywanej ustugi wraz

z harmonogramem finansowo-rzeczowym.

. Oswiadczenie podajace okres zwigzania ztozong ofertg i ze zobowigzuje sie do

zawarcia umowy w terminie wyznaczonym w zaproszeniu.

Wyciag lub odpis dokumentéw upowazniajgcych do prowadzenia dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem przetargu.

 Aktualne zaswiadczenie ZUS i Urzedu Skarbowego o nie zaleganiu w optacaniu

skiadek.

Oswiadczenie, ze oferent zapoznat sie z faktycznym zakresem prac zwigzanych z
wymiang dzwigow osobowych.

Wzér umowy na wykonanie zadania oraz serwisowania urzadzen dzwigowych.
Referencje.

. Oséwiadczenie, ze oferent =zapoznat sie z regulaminem przetargu

nieograniczonego w siedzibie Zarzadu SBM przy ul. Ofiar Katynia 35, pok. 15, w
Stalowej Woli lub zamieszczonym na stronie internetowe;: www.sbm.stwola.com.pl




Il. SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT | WYCENA.

Parametry obecnie zainstalowanych dzwigéw osobowych:

Parametr Klatka Il Klatka IlI Klatka IV
Producent Kombinat Dzwigdw | Kombinat Dzwigéw | Kombinat Dzwigéw
Osobowych, Osobowych, Osobowych,
Warszawa Warszawa Warszawa
Nr fabryczny dzwigu A-20416 A-20415 A-20414
Nr ewidencyjny 3122000440 3122000461 3122000462
dzwigu
Rok budowy 1989 1989 1988
Typ dzwigu, naped, |MDA-10, elektryczny,| MDA-10, elektryczny, | MDA-10, elektryczny,
ruch, wciggarka linowy, cierna linowy, cierna linowy, cierna
Udzwig nominalny 500 kg lub 500 kg lub 500 kg lub
6 osbdb 6 osob 6 osob
Predkos¢ nominalna 1 m/s 1m/s 1 m/s
Wysokosé do17 m do20m do20m
podnoszenia
llos¢ przystankow 7 8 8
Maszynownia gorna nad szybem z | gérna nad szybem z | gérna nad szybem z
wentylacja, wentylacja, wentylacja,
zamykana drzwiami | zamykana drzwiami | zamykana drzwiami
stalowymi stalowymi stalowymi
Konstrukcja szybu betonowa betonowa betonowa

Wymiary szybu

1.700 x 2.400 mm

1.700 x 2.400 mm

1.700 x 2.400 mm

Zakres opracowania oferty:
Zakres petnej wymiany dzwigu osobowego zawiera wymiane zespotu napedowego,
przeciwwagi, prowadnic, sterowania, kabiny, drzwi szybowych, kaset wezwan oraz prace

budowlane.

1. Wymiana zespotu napedowego na bezreduktorowy. Naped dzwigu musi by¢ tak
skonstruowany, zeby do minimum ograniczy¢ emisje hatasu wewnatrz i na
zewnatrz szybu windowego. Zespdt napedowy powinien zapewniaé¢ duza trwatos¢
eksploatacyjng przy jednoczesnym niskim zuzyciu energii elektrycznej pobierane;
dla dzwigu typu MDA (meblowego) ponizej 8 kW. Naped dzwigu umieszczony w
szybie windowym. Predkos¢ jazdy dzwigu — 1 m/s.

2. Petna wymiana dzwigu wraz z budowg nowego przystanku w pomieszczeniu po
kontenerach. Dzwig przelotowy na wprost, udzwig minimum dla dzwigu MDA
(meblowy), co najmniej 1.050 kg (14 osob), minimalne wymiary kabiny (szer. x dt.
x wys.) 1.200 x 2.050 x 2.100 mm.

3. Urzadzenie musi

rzeczywistego podgladu.
4. Kazdy element dzwigu musi byé ze soba kompatybilny i wzgledem siebie
zaprojektowany — wymagane Swiadectwo Badania Typu.
5. Wymiana aparatury sterujgcej dzwigu na aparature sterujgcg mikroprocesorowg z

ptynng

sterowaniem zbiorczym w dét.

by¢ wyposazone w zdalny monitoring online w trybie

regulacja silnika napedowego dzwigu za pomocg falownika ze




Wymiana ramy kabiny wraz z aparatem chwytnym o dziataniu dwukierunkowym.
Wymiana kabiny na kabing metalowg (wytozong niepalnym laminatem),
spetniajgca wymogi normy PN-EN 81.20 o wymiarach zmaksymalizowanych.

8. Wymiana kabiny na kabine metalowa (wytozona laminatem niepalnym),
spetniajgca wymogi normy PN-EN 81.20/50 o wymiarach zmaksymalizowanych.

9. Kabina musi by¢ wyposazona w:

e automatyczne drzwi, malowane,

czytelny panel sterujacy, fatwy do utrzymania w czystosci,

elektroniczny wskaznik potozenia kabiny w szybie,

uktad petnego obcigzenia i przecigzenia kabiny,

podtoge pokryta wykiadzing trudnoscieralng, niepalng,

lustro i porecz,

energooszczedne o$wietlenie typu LED oraz awaryjne (min. 2 godziny),

taczno$¢ z numerem alarmowym,
e oznaczenie Braill'a.

8. Wymiana drzwi szybowych na drzwi automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe.

9. Zabezpieczenie otworu wejéciowego do kabiny - kurtyna $wietina na petnej
wysokosci drzwi.

10. Wymiana kaset wezwan obecnie zabudowanych na kasety dostosowane do
nowego sterowania mikroprocesorowego W wykonaniu mechanicznym,
wyposazone w pietrowskazywacze na wszystkich przystankach.

11. Wymiana ogranicznika predkoéci, obciaznikow wraz z linka.

12.Wymiana lin nognych na nowe pasy nosne. Srodki trakeyjne dzwigu powinny by¢
tak skonstruowane, zeby ograniczy¢ wytwarzanie hatasu do minimum oraz
zapewni¢ ich diugi okres eksploatacji bez koniecznosci wymiany.

13.Wymiana zderzakow sprezynowych w podszybiu pod kabing i przeciwwagg na
zderzaki spetniajace wymagania normy PN-EN 81.20.

14. Wymiana prowadnic kabinowych oraz przeciwwagowych.

15. Wymiana przeciwwagi.

16. Wymiana o$wietlenia szybu dzwigowego.

17.Malowanie catego szybu windowego farbg niepylaca.

18. Przygotowanie dokumentacji montazowej i odbiorczej po wykonaniu robét zgodnie
z wymaganiami UDT w tym zakresie.

19.Awaryjny dojazd do najblizszego przystanku w przypadku zaniku napiecia w
standardzie.

20.Niezbedne prace budowlane wewnatrz i na zewnatrz szybu windowego wraz z
wykonczeniem futryn po wstawionych nowych drzwiach wraz z malowaniem scian
w obrebie drzwi na szerokosci do 300 mm.

21.Urzadzenie dzwigowe musi by¢ zgodne z norma PN-EN 81.20/50.

22 Okres gwarancji urzadzen dzwigowych min. 4 lata.

23.Maksymalny okres braku dostgpu do dzwigu — 5 tygodni.

~No

Wymagane terminy wykonania wymiany dzwigu:
1. termin rozpoczecia prac — listopad 2022 r.
2. termin zakonczenia prac — listopad 2023 .

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami w sprawach technicznych jest: Marian Fila,
tel: 509 799 995



lIl. STANDARDY DOSTEPNOSCI W ZAKRESIE DZWIGOW.

Dzwigi osobowe.

1. Co najmniej jeden z dzwigéw stuzgcych do komunikacji ogélnej w budynku z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, a takze w kazdej wydzielonej w pionie,
odrebnej czesci (segmencie) takiego budynku, powinien by¢ przystosowany do przewozu
mebli, chorych na noszach i oséb niepetnosprawnych.

2. Dostep do dZwigu powinien by¢é zapewniony z kazdej kondygnacji uzytkowej. Nie
dotyczy to kondygnacji nadbudowanej lub powstatej w wyniku adaptacji strychu na cele
mieszkalne lub inne cele uzytkowe.

3. Rdznica poziomdw podtogi kabiny dzwigu, zatrzymujgcego sie na kondygnacii
uzytkowej, i posadzki tej kondygnacii przy wyjsciu z dzwigu, nie powinna byé wieksza niz
2. cm.

4. Kabina dzwigu osobowego dostepna dla oséb z niepetnosprawnoscia ma szerokosé
co najmniej 1.100 mm i dtugo$¢ 1.400 mm.

9. Po obu stronach kabiny znajdujg sie ciagte porecze, a ich gorna cze$¢ znajduje sie na
wysokosci 90 cm.

6. Drzwi do kabiny majg szeroko$¢ 900 mm (zalecana 1.000 mm ze wzgledu na osoby z
wozkami blizniaczymi).

7. Drzwi dzwigu otwierajg i zamykaja sie automatycznie.

8. System jest oparty na czujnikach (na przykfad: na podczerwien) zatrzymujgcych
zamykanie drzwi jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osoba.

9. Na scianie przeciwnej do drzwi wejsciowych nalezy umiesci¢ lustro, umozliwiajgce
osobie poruszajgcej sie na wozku sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje sie zadna
przeszkoda i czy moze bezpiecznie opusci¢ kabine.

10. Stosowanie lustra nie jest konieczne, jezeli wymiary kabiny sg wieksze niz 1.500 x
1.500 mm.

Zewnetrzny panel sterujacy.
1. Sygnalizacja przyjazdu dzwigu osobowego:

e przy kazdych drzwiach do dzwigu nalezy umiesci¢ sygnalizacje S$wieting i
dzwiekowg informujaca, ktoéry dzwig osobowy przyjechat oraz w ktérg zmierza
strone,

e gtosowa w kabinie, swietlna na przystankach, pietrowskazywacz i kierunkowskaz
jazdy,

* pojedynczy sygnat dZwiekowy powinien oznacza¢ wjazd do gory, podwdjny —
zjazd na dot,

e wskazana jest rowniez informacja stowna ,w gére” i ,na dot”.

2. Nie nalezy stosowa¢ paneli dotykowych.

Wewnetrzny panel sterujacy:

1. Panel sterowniczy w kabinie jest zamontowany na wysokosci 80 - 120 cm nad podioga
i w odlegtosci 50 cm od naroza kabiny, odlegto$¢ zgodna z norma dzwigowa.

2. Panel sterujgcy w kabinie jest umieszczony po prawej stronie w przypadku drzwi
otwierajgcych sig centralnie, a w przypadku otwieranych na bok — po stronie, w ktérg
zamykajg sie drzwi.

3. W przypadku panelu numerycznego przyciski wyboru przystankéw znajdujg sie nad
przyciskiem alarmowym.

4. Przyciski pojedyncze sg ustawione w jednym rzedzie, pionowo lub poziomo
(zalecane), odpowiednio: od dotu do géry przy uktadzie pionowym i od lewej w uktadzie
poziomym.

9. W przypadku wigkszej ilosci przyciskéw rozmieszczenie ich powinno byé mijankowe
dla lepszego rozpoznania kolejnosci pigter (PN-EN 81-70: 2005 ,Przepisy
bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw — Szczegdlne zastosowania
dzwigow osobowych i towarowych — Cze$¢ 70: Dostepno$¢ dzwigdw dla osob, w tym



0sOb niepetnosprawnych”).

6. Wewnetrzny panel sterujgcy jest wyposazony w dodatkowe oznakowanie dla oséb
niewidomych i niedowidzacych (wypukte opisy, cyfry lub symbole oraz oznaczenia w
alfabecie Braille’a) oraz informacje gtosowa.

7. Przycisk kondygnacji z wyjsciem ewakuacji (najczesciej ,zero”) jest dodatkowo
wyrdzniony.

Uwaga: nalezy dazy¢ do spetnienia jak najwyzszej liczby wiw wymogow, poniewaz
bedzie to stanowito jedno z kluczowych kryteriéw przetargowych!
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V. WARUNKI SKt ADANIA | OCENIANIA OFERT.

. Termin ztozenia oferty - do 12 wrze$nia 2022 r.

Miejsce ztozenia oferty w zaklejonej kopercie z adnotacjg ,VVymiana dzwigow
osobowych (3 szt., ul. J. Popietuszki 17A) w zasobach Spotdzielni Budownictwa
Mieszkaniowego w Stalowej Wol” -  sekretariat Spoétdzielni Budownictwa
Mieszkaniowego w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 35.

Oferent przystepujacy do przetargu obowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci

5. 000 zt. Wadium nalezy wnie$¢ na konto na konto SBM w PKO BP nr 75 1020
4939 0000 0902 0003 3571 w terminie do

Otwarcie ofert i rozstrzygniecie przetargu bez udziatu oferentow nastapi w dniu
Przy wyborze oferty pod uwage zostang wzigte nastepujace kryteria: cena, dtugo$¢
okresu gwarancji i jej zakres, koszty serwisowania urzgadzen dzwigowych,
wiarygodnos¢ oferenta (referencje), termin realizacji zadania.

Formy rozliczenia: ptatno$é gotowkowa lub dzierzawa dzwigu osobowego
(catkowity koszt dzierzawy i miesieczna rata dzierzawy), lub leasing dzwigu
osobowego (catkowity koszt leasingu i miesieczna rata leasingowa), lub odroczony
termin ptatno$ci (catkowity koszt i miesieczna rata).

Termin zawarcia umowy - do 7 dni od ogtoszenia wynikow przetargu.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ uniewaznienia catosci przetargu lub jego
czesci bez podania przyczyny, w tym z powodu nie otrzymania finansowania z
funduszu programu DOSTEPNOSC PLUS.

PREZR ZADU

mgr Maigoyzps, larkowsky
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mgr ins. Artur Szklener






