SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zaproszenie do ztozenia oferty
na wykonanie ocieplenia w systemie BSO i technologii , lekka mokra”
elewacji budynku stacji transformatorowej potozonego
miedzy budynkami przy ul. Tysigclecia 8C oraz Tysigclecia 8E w Nisku.

OFERTA POWINNA ZAWIERAC:

Nazwe i siedzibe oferenta oraz date sporzadzenia oferty.

Sciste okre$lenie przedmiotu oferty z podaniem typu, nazwy, certyfikatu
materiatdw uzytych do wykonania zakresu robét.

Cene ryczattowa. Nalezy réwniez podac wskaznikami kosztow przyjetych do
kalkulacji ceny ryczattowej.

Oswiadczenie podajgce okres zwigzania ztozong ofertg i ze zobowigzuje sie do
zawarcia umowy w terminie wyznaczonym w zaproszeniu. Preferowany okres
gwarancji na wykonane roboty 60 miesiecy, w tym zawiera sie réwniez gwarancja
na nie wystepowanie na tynkach glonéw i alg.

Wyciag lub odpis dokumentdw upowazniajgcych do prowadzenia dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem przetargu.

Referencje
Aktualne zaswiadczenie ZUS i Urzedu Skarbowego o nie zaleganiu w pfatnosciach.
Dowdd wptaty wadium w wysokosci 1.000 zt.

Oswiadczenie, ze oferent zapoznat sie z faktycznym zakresem robot, projektem
umowy przedstawionej przez zamawiajgcego i jej akceptacji w catosci.



ZAKRES ROBOT:

Nalezy wykonac¢ ocieplenie budynku przy zastosowaniu styropianu jako materiatu
izolacyjnego o grubosci 5 cm i wspoétczynniku przewodzenia ciepta A £ 0,035 [W/mK].
Ocieplenie nalezy wykona¢ ok. 20 cm ponizej poziomu planowanej nowe] opaski. Na dachu
nalezy usung¢ istniejgce kominy (otwory zaslepi¢ blachg grubosci min. 2 mm) i na catosci
wykonaé nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej MATIZOL 20 MASER TOP PV S 5,2. Nalezy
rowniez usung¢ istniejgcy daszek pod rynng i zamontowac wszystkie nowe, obrdbki
blacharskie, rynny, rury oraz parapety zewnetrzne. Wszystkie elementy nalezy wykona¢ z
blachy ocynkowanej (wykonanie oraz sposéb mocowania blach na dachu przedstawia
rysunek ponizej czesci opisowej - ,Ocieplenie attyki”). W zakres robot wchodzi réwniez
montaz 6 szt. nowych, wykonanych ze stali nierdzewnej kratek wentylacyjnych, montaz
nowego okna, montaz nowych drzwi stalowych, malowanie pozostatych drzwi oraz
zamurowanie od zewnatrz wskazanych na zdjeciach czerwonymi krzyzykami miejsc. W
zamurowanym oknie nalezy pozostawi¢ otwor przeznaczony na wentylacje pomieszczenia, w
ktorym nalezy zamontowa¢ po obu stronach nierdzewne kratki. Wokét budynku nalezy
wykonaé opaske z kostki brukowej o szerokosci 50cm, ze spadkiem od budynku 2 % wraz z
zabezpieczeniem krawedzi obrzezami chodnikowymi. Opaske nalezy wykonaé¢ z kostki
betonowej grubosci 4 cm wraz z warstwami podbudowy: na warstwie 20 cm piasku
stabilizowanego mechanicznie i 3 cm podsypki zwirowej. Wyznaczamy cokét budynku
malujac ciemng farbg elewacje w dolnej czesci na wysokosci ok. 15-20 cm powyzej opaski.

Pytania dotyczgce zakresu robét prosze kierowac do: Jan Szajowski, tel. 509 927 600

TERMINY:
Realizacja robét: do uzgodnienia.

1. Oferte nalezy ztozy¢ do dnia 05.08.2024r. do godz. 9:00 w zaklejonej kopercie z
adnotacjg: ,,Ocieplenie budynku stacji transformatorowej” w sekretariacie
Spotdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 35.

2. Wadium nalezy wptaci¢, najpdzniej dzien przed otwarciem przelewem, na konto
w Banku Spétdzielczym w Stalowej Woli: 41 9430 0006 0000 0534 2000 0001
wpisujac w tytule przelewu: ,,Ocieplenie budynku stacji transformatorowej” .

3. Otwarcie ofert i rozstrzygniecie przetargu bez udziatu oferentédw nastgpi w dniu
05.08.2024 r. o0 godz. 9:30.

4. Zwrot wptaconego wadium nastepi w terminie 7 dni od dnia ogtoszenia wynikow
przetargu. W przypadku wybranego wykonawcy dopiero po podpisaniu umowy.

5. Termin zawarcia umowy do 14 dni od ogtoszenia wyniku przetargu.



Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ uniewaznienia czesci lub catosci
przetargu bez podania przyczyny.

Formularz przetargowy:

. Wartos¢ robot netto
Zakres robot
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Ocieplenie attyki

kotki rozporowe 8x40 co 50cm
Wkrety do blachy 4,8 x 19mm co 60cm
piyta OSB 18mm
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