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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH
WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Zaproszenie do ztozenia oferty na
wymiane dzwigéw osobowych (2 szt.) zainstalowanych
w zasobach SBM w Stalowej Woli
(budynek wielorodzinny przy ul. Wojska Polskiego 2, jednoklatkowy).

OFERTA POWINNA ZAWIERAC:

. Nazwe i siedzibe oferenta oraz date sporzgdzenia oferty.
. Sciste okreslenie przedmiotu oferty z podaniem zakresu wykonywanej ustugi

wraz z harmonogramem finansowo-rzeczowym.

. Oswiadczenie podajgce okres zwigzania ztozong ofertg i ze zobowigzuje sie do

zawarcia umowy w terminie wyznaczonym w zaproszeniu.

. Wycigg lub odpis dokumentéw upowazniajgcych do prowadzenia dziatalnosci

zwigzanej z przedmiotem przetargu.

. Aktualne zaswiadczenie ZUS i Urzedu Skarbowego o nie zaleganiu w optacaniu

sktadek.

. Oswiadczenie, ze oferent zapoznat sie z faktycznym zakresem prac zwigzanych z

wymiang dzwigow osobowych.
Wzdr umowy na wykonanie zadania oraz serwisowania urzgdzen dzwigowych.

. Referencje.
. Os$wiadczenie, ze oferent zapoznat sie z regulaminem przetargu

nieograniczonego zamieszczonym na stronie internetowe;j:
www.sbm.stwola.com.pl .



http://www.sbm.stwola.com.pl/

II. SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT | WYCENA.

Parametry obecnie zainstalowanych dzwigéw osobowych:

Parametr Klatka | Klatka |
Producent Kombinat Dzwigéw Osobowych, | Kombinat Dzwigéw Osobowych,
Warszawa Warszawa
Nr fabryczny A-16430 A-16431
dzwigu
Nr ewidencyjny 312200208 312200209
dzwigu
Rok budowy 1985 1985
Typ dzwigu ODA-500, elektryczny, MDA-500, elektryczny,
bezobstugowy bezobstugowy
Udzwig 500 kg lub 500 kg lub
nominalny 6 osbb 6 osbb
Predkosé 1m/s 1m/s
nominalna
Wysokos¢ 28 m 28 m
podnoszenia
llos¢ 11 11
przystankéw
Maszynownia gorna nad szybem z wentylacjg, | gorna nad szybem z wentylacja,
zamykana drzwiami stalowymi zamykana drzwiami stalowymi
Konstrukcja betonowa betonowa
szybu
Wymiary szybu 1.400 x 1.700 mm 1.700 x 2.400 mm

Zakres opracowania oferty:

Zakres petnej wymiany dzwigow osobowych zawiera wymiane zespotéw napedowych,
przeciwwag, prowadnic, sterowania, kabin, drzwi szybowych, kaset wezwan oraz prace
budowlane.

1.

Wymiana zespotu napedowego na bezreduktorowy. Naped dzwigu musi by¢ tak
skonstruowany, zeby do minimum ograniczy¢ emisje hatasu wewnatrz i na
zewnatrz szybu windowego. Zespot napedowy powinien zapewnia¢ duzg trwatos¢
eksploatacyjng przy jednoczesnym niskim zuzyciu energii elektrycznej pobieranej
dla dzwigu typu MDA (osobowo-meblowego) ponizej 8 kW. Naped dzwigu
umieszczony w szybie windowym. Zespdt napedowy nie moze przenosi¢ drgan na
konstrukcje budynku. Predkos¢ jazdy dzwigu — 1 m/s.

Udzwig minimalny dla dzwigu ODA — co najmniej 500 kg (6 osob), zas dla MDA —
co najmniej 1.125 kg (15 osob).

Minimalne wymiary kabiny dla dzwigu ODA (szeroko$¢ x gteboko$¢ x wysokos¢) —
1.000 x 1.350 x 2.000 mm, a szerokos¢ drzwi — 750 mm. Natomiast minimalne
wymiary kabiny dla dzwigu MDA (szerokos¢ x gtebokos¢ x wysoko$¢) — 1.200 x
2.000 x 2.000 mm, a szerokosc¢ drzwi — 900 mm.

Wymiana aparatury sterujgcej dzwigu na aparature sterujgcg mikroprocesorowg z
ptynng regulacjg silnika napedowego dzwigu za pomocg falownika ze
sterowaniem zbiorczym w dét.




5. Wymiana ramy kabiny wraz z aparatem chwytnym o dziataniu dwukierunkowym.

6. Wymiana kabiny na kabine metalowg (wytozong niepalnym laminatem),
spetniajgcg wymogi normy PN-EN 81.20 o wymiarach zmaksymalizowanych.

7. Kabina musi by¢ wyposazona w:
e automatyczne drzwi, malowane,

czytelny panel sterujgcy, tatwy do utrzymania w czystosci,

elektroniczny wskaznik potozenia kabiny w szybie,

uktad petnego obcigzenia i przecigzenia kabiny,

lustro na tylnej Scianie oraz porecz,

energooszczedne oswietlenie typu LED oraz awaryjne (min. 2 godziny),
e {gcznosc¢ z numerem alarmowym.

8. Wymiana drzwi szybowych na drzwi automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe.

9. Zabezpieczenie otworu wejsciowego do kabiny — kurtyna $wietlna.

10.Wymiana kaset wezwan obecnie zabudowanych na kasety dostosowane do
nowego sterowania mikroprocesorowego w technice sensorowej, wyposazone w
pietrowskazywacze na wszystkich przystankach.

11. Wymiana ogranicznika predkosci, obcigznikdéw wraz z linka.

12.Wymiana osprzetu elektrycznego kabiny w szybie i maszynowni oraz instalaciji
elektrycznej tgcznie z kablami zwisowymi.

13.Wymiana lin nosnych na nowe (dopuszcza sie stosowanie pasoéw nosnych).
Srodki trakcyjne dzwigu powinny byé tak skonstruowane, zeby ograniczy¢
wytwarzanie hatasu do minimum oraz zapewnic ich dtugi okres eksploatacji bez
konieczno$ci wymiany.

14.Wymiana zderzakéw sprezynowych w podszybiu pod kabing i przeciwwagg na
zderzaki spetniajgce wymagania normy PN-EN 81.20.

15.Wymiana prowadnic kabinowych oraz przeciwwagowych.

16. Wymiana przeciwwagi.

17.Wymiana oswietlenia szybu dzwigowego.

18. Malowanie catego szybu windowego farbg niepylaca.

19. Przygotowanie dokumentacji montazowej i odbiorczej po wykonaniu roboét zgodnie
z wymaganiami UDT w tym zakresie.

20.Awaryjny dojazd do najblizszego przystanku w przypadku zaniku napiecia w
standardzie.

21.Niezbedne prace budowlane wewnatrz i na zewnatrz szybow windowych wraz z
wykonczeniem futryn po wstawionych nowych drzwiach oraz z malowaniem scian
w obrebie drzwi na szerokosci do 300 mm.

22.Urzadzenie dzwigowe musi by¢ zgodne z normg PN-EN 81.20.

23.Urzgdzenie ma by¢ wyposazone w zdalny monitoring on-line.

24.Okres gwarancji urzgdzen dzwigowych min. 5 lat.

25.Maksymalny okres braku dostepu do dzwigu — 5 tygodni.

26.Dzwigi osobowe muszg by¢ wymieniane naprzemiennie w celu zapewnienia
mieszkancom budynku ciggtej komunikacji na poszczegolne kondygnacije.

Wymagane terminy wykonania wymiany dzwigow:
1. termin rozpoczecia prac - maj 2025 .
2. termin zakonczenia prac - pazdziernik 2025 r.

Osobg uprawniong do kontaktu z oferentami w sprawach technicznych jest:
Jan Szajowski, tel: 509 927 600
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1. WARUNKI SKtADANIA | OCENIANIA OFERT.

. Termin ztozenia oferty - do 31.01.2025 r.
. Miejsce zlozenia oferty w zaklejonej kopercie z adnotacjg ,Wymiana dzwigow

osobowych (2 szt.) w zasobach SBM w Stalowej Woli” - sekretariat Spotdzielni
Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 35.

Oferent przystepujgcy do przetargu obowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci
10.000 zt. Wadium nalezy wnies¢ na konto na konto SBM w PKO BP nr 75 1020
4939 0000 0902 0003 3571 w terminie do 29.01.2025 .

Otwarcie ofert i rozstrzygniecie przetargu bez udziatu oferentéw nastgpi w dniu
03.02.2025'r.

. Przy wyborze oferty pod uwage zostang wziete nastepujgce kryteria: cena, dtugosé

okresu gwarancji i jej zakres, koszty serwisowania urzadzen dzwigowych,
wiarygodnos¢ oferenta (referencje), termin realizacji zadania.

Forma rozliczenia: zaliczka 60% i sfinansowanie 40% ceny sprzedazy na okres
minimum 36 miesiecznych rat.

Termin zawarcia umowy - do 7 dni od ogtoszenia wynikdw przetargu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ uniewaznienia catosci przetargu lub jego
czesci bez podania przyczyny.



