SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zaproszenie do ztozenia oferty na wykonanie remontu kapitalnego
9 szt. balkonéw w nieruchomosci potozonej
przy ul. G. Narutowicza 3C w Stalowej Woli.

OFERTA POWINNA ZAWIERAC:

Nazwe i siedzibe oferenta oraz date sporzadzenia oferty.

Sciste okre$lenie przedmiotu oferty z podaniem typu, nazwy, certyfikatu
materiatéw uzytych do wykonania zakresu robét.

Okreslenie kwoty ceny ryczattowej za wykonania remontu kapitalnego balkondow:
- w przypadku skucia i wykonania nowej wylewki,
- w przypadku naprawy wylewki.

Okreslenie ceny ryczattowej za wykonania obrdébki blacharskiej nad ramg
konstrukcyjng balkonu przy klatce I.

Oswiadczenie podajgce okres zwigzania ztozong ofertg i zobowigzanie do
zawarcia umowy w terminie wyznaczonym w zaproszeniu. Okres gwarancji na
wykonane roboty 60 miesiecy.

Wyciag lub odpis dokumentdw upowazniajgcych do prowadzenia dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem przetargu.

Referencje.
Aktualne zaswiadczenie ZUS i Urzedu Skarbowego o nie zaleganiu w ptatnosciach.

Oswiadczenie, ze oferent zapoznat sie z faktycznym zakresem robét, projektem
umowy przedstawionej przez zamawiajgcego i jej akceptacji w catosci.



ZAKRES ROBOT

Nalezy wykona¢ remont kapitalny balkonu polegajacy na:

usunieciu istniejgcej oktadziny, usunieciu wylewki wraz z papg i obrébka blacharska,
oczyszczeniu metalowych elementéw balustrad z korozji (jesli zaistnieje potrzeba
nalezy wymieni¢ na nowe zniszczone korozjg dolne czesci stupkdw) Uwaga: z gérnej
czesci poreczy balustrady usuwamy starg farbe i czyscimy, tak aby oczyszczona
powierzchnia byfa idealnie gtadka.

pomalowaniu dolnej czesci stupkdéw balustrady farbg antykorozyjng, a nastepnie
pomalowaniu catosci farbg nawierzchniowa firmy ,Rafil”,

wykonaniu prawidtowej termoizolacji przy progu drzwi balkonowych,

montazu piankowej tasmy dylatacyjnej przy stupkach balustrad (jesli stupki
zamontowane sg w gornej czesci ptyty nosnej), uzupetnieniu ocieplenia $ciany i
wykonaniu nowej wylewki,

zamontowaniu obrébki z nierdzewnej blachy przyklejonej za pomocy kleju
epoksydowego Adesilex PG4. Obrébka nie powinna wchodzié gtebiej niz 4 cm pod
ptytke.

wykonanie hydroizolacji dwusktadnikowej o grubosci min. 2 mm,

utozeniu ptytek wraz z cokotem. Nie fugujemy potgczen katowych oraz przy stupkach,
wypetniamy je silikonem w kolorze fugi.

uzupetnieniu ubytkéw, zaizolowaniu plam i odmalowaniu sufitéw oraz czota ptyty
nos$nej remontowanego balkonu.

LOKALIZACJA BALKONOW

OBROBKA BLACHARSKA
DO WYKONANIA



OCIEPLENIE SCIANY POLACZONEJ
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Pytania dotyczace zakresu robét prosze kierowac do: Jan Szajowski, tel. 509 927 600.

TERMINY:
Realizacja robét: do uzgodnienia. Czas trwania remontu nie moze by¢ dtuzszy niz 7 tygodni.

1. Oferte nalezy ztozy¢ do dnia 10.03.2025 r. do godziny 09:00 w zaklejonej kopercie
z adnotacja: ,,Balkony Narutowicza 3C” w sekretariacie Spotdzielni Budownictwa
Mieszkaniowego w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 35.

2. Otwarcie ofert z mozliwoscig udziatu oferentéw nastgpi tego samego dnia tj.
10.03.2025 r. o godzinie 09:15, natomiast rozstrzygniecie przetargu odbedzie sie
bez udziatu oferentéw i nastgpi do 18.03.2025 r.

3. Termin zawarcia umowy do 14 dni od rozstrzygniecia przetargu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ uniewaznienia czesci lub catosci przetargu bez
podania przyczyny.



