SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zaproszenie do ztozenia oferty na wykonanie remontu kapitalnego
25 szt. balkonéw w nieruchomosci potozonej
przy ul. J. Poniatowskiego 84 w Stalowej Woli.

OFERTA POWINNA ZAWIERAC:

Nazwe i siedzibe oferenta oraz date sporzadzenia oferty.

Sciste okres$lenie przedmiotu oferty z podaniem typu, nazwy, certyfikatu materiatéw uzytych do
wykonania zakresu robot.

Okreslenie kwoty cen ryczattowych za wykonanie :
- remontu kapitalnego 25 szt. balkonéw od strony klatek schodowych,
- zadaszenia balkonu ostatniej kondygnacji (1szt.)

Oswiadczenie podajace okres zwigzania ztozong ofertg i zobowigzanie do zawarcia umowy
w terminie wyznaczonym w zaproszeniu. Okres gwarancji na wykonane roboty 60 miesiecy.

Woyciag lub odpis dokumentéw upowazniajgcych do prowadzenia dziatalnosci zwigzane;j
z przedmiotem przetargu.

Referencje.
Aktualne zaswiadczenie ZUS i Urzedu Skarbowego o nie zaleganiu w pfatnosciach.

Oswiadczenie, ze oferent zapoznat sig z faktycznym zakresem robét, projektem umowy
przedstawione] przez zamawiajgcego i jej akceptacji w catosci.



ZAKRES ROBOT:

Nalezy wykonac¢ remont kapitalny balkondow polegajacy na:

UWAGA:

usunieciu istniejgcej oktadziny, usunieciu wylewki wraz z papg i obrébka blacharska,

wykonaniu przebudowy balustrad; usunieciu istniejgcych metalowych elementéw, ktére tworzg
mocowanie szklanych ekrandw; utylizacji uszkodzonych szklanych ekranéw oraz zabezpieczeniu i zwrot
nieuszkodzonych; oczyszczeniu metalowych elementéw balustrad z korozji oraz usunieciu nieréwnosci
powstatych po demontazu starych ekranéw. Uwaga: z gérnej powierzchni poreczy balustrady nalezy
usung¢ starg farbe lub wyczysci¢ tak, zeby po wymalowaniu uzyska¢ gtadkg powierzchnie poreczy.
Nalezy pomalowac¢ balustrady farbg antykorozyjng, a nastepnie farbg nawierzchniowa firmy ,Rafil”. Za
pomocg uchwytéow nalezy zamontowac nowe ekrany wykonane z bezpiecznego matowego szkta VSG
44,1.

wykonaniu dylatacji przy stupkach balustrad, uzupetnieniu ocieplenia sciany, wykonaniu prawidtowej
izolacji przy progu drzwi balkonowych,

wykonaniu nowej wylewki.

Nalezy zamontowa¢ obrébke z ocynkowanej blachy przyklejonej za pomoca kleju epoksydowego
Adesilex PG4. Obrdbka nie powinna wchodzi¢ gtebiej niz 4 cm pod ptytke. Obrébke, przed utozeniem
hydroizolacji, nalezy pomalowac szara farba.

Nalezy wykona¢ hydroizolacje dwusktadnikows.

Nalezy utozy¢ ptytki wraz z cokotem. Nie nalezy fugow¢ potaczen katowych oraz przy stupkach, lecz
wypetni¢ je silikonem w kolorze fugi.

Nalezy umy¢, uzupetni¢ ubytki, zaizolowa¢ plamy i odmalowaé sufity oraz wsporniki stupéw
zelbetowych wspierajgcych remontowane balkony.

System hydroizolacji dwusktadnikowej nalezy wykonac¢ wytgcznie komponentami zwigzanymi z technologia
systemu wybranego przez wykonawce. Ponizej schematyczne rysunki przedstawiajgce sposéb wykonania
remontu. Podane wymiary balustrad sg orientacyjne i moga rozni¢ sie od wymiarow rzeczywistych. Dla
kazdego balkonu nalezy wykonac¢ osobne pomiary.
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Pytania dotyczace zakresu robot prosze kierowaé do: Jan Szajowski, tel. 509 927 600.
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TERMINY:

Realizacja robét: kwiecien - sierpien 2023 r.

Czas trwania remontu poszczegdlnych piondéw balkonowych nie moze by¢ dtuzszy
niz 2 miesigce.

1. Oferte nalezy ztozy¢ do dnia 31.03.2023 r. do godziny 09:00 w zaklejonej kopercie z
adnotacja: ,,Balkony Poniatowskiego 84” w sekretariacie Spétdzielni Budownictwa
Mieszkaniowego w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 35.

2. Otwarcie ofert z mozliwoscig udziatu oferentéw nastgpi tego samego dnia, t;j.
31.03.2023 r. o godzinie 09:15, natomiast rozstrzygniecie przetargu odbedzie sie bez
udziatu oferentéw i nastgpi do dnia 07.04.2023 r.

3. Termin zawarcia umowy do 14 dni od rozstrzygniecia przetargu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ uniewaznienia czesci lub catosci przetargu bez
podania przyczyny.



